Umweltplanung

Okologische Bautiberwachung,
Auswechslung Altstadter Abfangkanal
im Abschnitt Marienberger Stral3e bis Donathstral3e

Die Stadtentwasserung Dresden GmbH realisiert zwischen Auftraggeber:
dem Wasserwerk Tolkewitz und der Schiffswerft in Deutsche Abwasser Reinigungs-Gesellschaft mbH Berlin

Dresden-Laubegast die Erneuerung des Altstadter
Abwasserkanals im Osten der Landeshauptstadt Dresden.
Der beauftragte Bauabschnitt 10.1 des Altstadter
Abfangkanals liegt zwischen der Marienberger StraRe und
der Donathstrale. * Baulange: ~ 640 m

e Breite DN 1200 - 2000

Wichtige Daten:

e Bauherr: Stadtentwasserung Dresden GmbH

Der LBP legte MaBnahmen zum Schutz und Erhalt von
Geholzen und Tieren fest. Innerhalb der 6kologischen
Bauuberwachung wurde die Nachsuche auf Flederméuse, . )

. o . . ) ¢ Landschaftspflegerische Begleitplanung
Eremit und Nistplatze sowie der Schutz von Baumen mit

Wurzelgraben, Kronenrlckschnitt und Stammschutz (Leistungsphasen 1-5, §49a HOAI)
koordiniert und iiberwacht. e Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung,

Leistungsumfang:

Okologische Baullberwachung
(Leistungsphasen 3, 5, 6 und 8-9 §15 HOAI)
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